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noodaggregaat (nsa) waarin aangegeven vermogenAG 1 30 kW

loader waarin aangegeven het vermogen 1 80 kW

tractor waarin aangegeven het vermogen 1 60 kW

MATERIALEN

RENVOOI

metselwerk spouwmuur

metselwerk buitenwand

metselwerk binnenwand

prefab gevelelement (200 mm)

prefab gevelelement (140 mm)

stalen profielplaat

kunststof

900
deuropening

raamopening
1000

mestafvoer

spoelwaterafvoer met schrobputje

GEVELOPENINGEN

LEIDINGEN

VLOERARCERINGEN

VENTILATOREN

onderkelderd

Elektromotorisch vermogen 301,5 kW

aandrijving voerlijn 24 24 kW

dieselolietank volgens PGS 30 1 2000 L

handgereedschap waarin aangegeven het vermogen 1 5 kW

HD hogedrukreiniger waarin aangegeven het vermogen 2 10 kW

opslag afgewerkte olie in vat in lekbak 1 200 L

pompput drijfmestPP 1

propaangastank incl. inhoud vlgs. PGS 19 1 10000 L

vijzel 24 18 kW

heteluchtkanon/gasheater 12 1200 kW

Verbrandingsmotorisch vermogen 170 kW

compressor waarin aangegeven het vermogen 1 2,5 kW

kadaverkoeling kk 1 0,5 kW

veevoedersilo waarin aangegeven tonnage 12 480 ton

lasapparaat waarin aangegeven het vermogen 1 1 kW

spuiwateropslagtank conform 5 200 m³

opslag zuur in IBC 3 3000 L

DIVERSEN

VERBRANDINGSMOTOREN

ELEKTROMOTOREN

VERWARMING

TANKS - VATEN - OPSLAG - SILO'S

TOTALEN

nevelkoeling 6 6 kW1

6 6 kW2 voerwegerhut

6 3 kW3 inlaatventielen klepmotor

ventilator horizontale luchtstroom 90 225 kW

Staldoorsneden zijn genomen op de plaats

en in de richting van de stalletter

ALGEMEEN

kadastrale gemeente:

schaal:

sectie: nr:

1 : 2000

D

Wieringermeer

614

SITUATIE

gebouw nieuw

bedrijfswoning

omliggende bebouwing

erfverharding

grens van de inrichting

perceel

bouwvlak gewenst ha3,78
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